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Ideál
ne 

rieš
enia Je veľa dôvodov, prečo inštalovať pod okná, 

dvere alebo ako ukončenie múrika práve 
parapety z prírodného materiálu, ako je 
mramor, žula alebo pieskovec.

Parapety

Jeho farebná stálosť a škála odtieňov dáva 
väčší priestor pri výbere k vášmu interiéru 
či exteriéru, farbe okien, podlahe alebo ste-
nám. Žula, mramor pod vaše okná z vnú-
tornej alebo vonkajšej strany, dodajú oknu 
neporovnateľný vzhľad a funkčnosť. Oproti 
klasickým umelým, či kovovým parapetom, 
bežne dodávaným k oknám,  kameň, ako 
prírodný materiál, odoláva nepriaznivým 
podmienkam, je odolný voči poškriabaniu, 
životnosť je na generácie a jeho variabilita v 
opracovaní uspokojí aj tých najnáročnejších 
zákazníkov. Do exteriéru ponúkame para-
pety zo žuly, ktorá je odolná voči poveter-
nostným vplyvom, má osobité čaro, exklu-
zivitu a prijateľnú cenu. Cena niektorých 
žúl sa pohybuje na rovnakej úrovni, ako pri 
klasických parapetoch. Parapetné dosky sa 
vyrábajú v hrúbke od 20 mm. Ich povrch je 
leštený, impregnovaný a dodávajú sa v širo-
kej škále odtieňov kameňa.

Ponuku nájdete na našej stránke:
www.beart.sk/materialy/katalog_materialov

Zabezpečujeme kompletnú dodávku, ako aj 
montáž vonkajších a vnútorných parapetov 
z prírodného a liateho kameňa:
(mramor, žula, pieskovec)
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Vnútorné ako aj vonkajšie parapety zo 
žuly a mramoru sú dodávané, podľa štan-
dardných rozmerov bez napájania v šírke 
od 50 – 450 mm. Maximálna dĺžka jedné-
ho kusu môže byť až tri metre. Pri takejto 
dĺžke plochy sa do spodnej časti zapracu-
je výztuha na spevnenie. Pri nadmernej 
dĺžke alebo atypickom rozmere sa kameň 
napája lepením.       V exteriéri je parapet  
na spodnom okraji doplnený odkvapovou 
drážkou proti zatekaniu dažďovej vody pod 
parapet. Pri schodových prvkoch je mož-
nosť vypracovania protišmykovej drážky na 
vrchnej časti nástupníc. 
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Výroba
Ukončenie parapetu nemusí byť iba štan-
dardné ako pri bežných parapetoch.  
Ponúkame viac možností opracovania hrán.  
   Vyberte si jednu z rôznych variant 
opracovania hrán na vašich parapetných 
doskách, ktoré vám vyrobíme na mieru.
Posledným štádiom v procese leštenia  
dosiahneme vysoký lesk kameňa.
Ponuku nájdete na našej stránke:
www.beart.sk/materialy/opracovanie_hran

2

Dôra
z

v d
etaile

3



o p r a c ova n i e  p r í r o d n é h o  ka m e ň a

komplexná  kamenárska činnosť

B e A r t ,  s . r. o .
J a n ko l o v a  9
8 51  0 4
B r a t i s l a v a / S l o v e n s ko
m o b :  + 4 21  9 0 5  7 7 5  5 0 2
e - m a i l :  i n f o @ b e a r t . s k
w w w. b e a r t . s k

Kontakt:

viac na www.beart.sk


